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止め金
Stopper plate

止め金は640～644ページの
□8穴の中からお選びください。
Select the stopper plate 
with 8-hole on page 640
to 644.
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パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号
Product No. L （H） 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AP-33-4-Black 80 33 26 00120
AP-33-6-Black 57 28 20 00127

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。
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商品番号
Product No. L W （H₁） H₂ H₃ P φD 適用板厚

Applicable panel thickness 
製品質量（g）

 Mass 
コード
Code 

A-26-1 ● 104 18 39 8.5 7 13.5 32
1.5

120 00083
A-26-2 ● 93 17 38 8 7 13 30 115 00084
A-26-3 ● 68 16 27 7 5 11.5 25 1  80 00085

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

〔A-26-1・A-26-2〕

〔A-26-3〕

L型ハンドル

特徴　Feature
●  耐絶縁性に優れています。
●  左右兼用型
●  Insulated.
●  For both left-hand and right-hand use.

仕様

● 材　　質：ABS樹脂
● 標 準 色：ブラック
● 特 注 品： ブラウン・ブルー・レッド・

イエロー・グレー・アイボリー
● 最大適用板厚：1.5mm
● 付 属 品：大ナット（グレー色）・ビスセット

用途 ● 小型扉
納期 ● 標準在庫品

● 常温でご使用ください。
● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分
に検証を行ってください。

Specifi -
cations

● Material: ABS resin
● Standard color: Black
●  Custom-made color:  brown, blue, red, 

yellow, gray, ivory
● Max. applicable panel thickness: 1.5mm
● Accessories: Large nut (gray) and screws

Specifi c use ● Small doors
● Use the product in normal temperatures.
● Be sure to test adequately when using a 
solvent such as thread-locking fl uid.

特徴　Feature
●  左右兼用型
●   For both left-hand and right-hand use.

仕様
● 材　　質：亜鉛合金（ZDC）
● 表面仕上：クロムめっき（MZCr）
● 付 属 品：大ナット・ビスセット

用途 ●  配分電盤・制御盤
納期 ●標準在庫品
備考 ●  止め金は640～644ページの□8穴から

お選びください。
● 特別な表面処理はご相談ください。
● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防

止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨め
します。

Specifi -
cations

● Material: Zinc alloy (ZDC)
● Finish: Chrome plating (MZCr)
● Accessories: Large nut and screws

Specifi c use ● Power/distribution and control boards
Remarks ● Select the stopper plate with 8-hole on 

page 640 to 644.
●  It is recommended that thread-locking 
fluid be used to prevent loosening of the 
mounting screws for the catch.

A-26
亜鉛合金製 BAMBOO  LEAF-SHAPED  HANDLES

AP-33
プラスチック製 PLASTIC  HANDLESカラバリ

笹型ハンドル

プラスチックハンドル


