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FA-815-G-4FA-815-G-3FA-815-G-2FA-815-G-1

商品番号
Product No. H₁ H₂ W φD 

適用パイプ径（φ）
Applicable 

pipe diameter 
製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

FA-815-G-1-2000 ● 39 22 34 29 27.2 3,050 60327
FA-815-G-2-2000 ● 36 22 28 23 21.7 2,950 60328
FA-815-G-3-2000 ● 29 15 28 23 21.7 2,800 60329
FA-815-G-4-2000 ● 25.5 14.5 22 17 16（丸棒）（Bar） 2,500 60330

商品番号
Product No. L W₁ W₂ P₁ P₂ H₁ H₂ N φd t 適用パイプ径φD 

Applicable pipe diameter 
適用製品 

Applicable product 
製品質量（g） 

Mass 
コード
Code 

FA-1820-G-1 ● 96 80 40 70 62 42 22 4 8.5 2 27.2 FA-1820-1 220 60292
FA-1820-G-2 ● 46 80 40 62 42 22 2 8.5 2 27.2 FA-1820-1 115 60293
FA-1820-G-3 ● 46 80 40 62 42 22 2 8.5 2 21.7 FA-1820-2 115 60294
FA-1825-G-2 60 100 47 76 47.5 24 2 10.5 2.5 34 FA-1825N 185 60763
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特徴　Feature

●  樹脂製ブッシュが内蔵されているため回転がスムーズ
です。

●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  Built-in resin bush provides smooth rotation.
●   This product is made of stainless steel, providing 

excellent corrosion resistance.

仕様 ◦材　　質： 本体／ステンレス鋼板（SUS304）
軸受／ポリアミド（PA6）

用途 ◦ 特装車・コンテナー車・バン車などのパイ
プガイド

納期 ◦標準在庫品

Specifi-
cations

◦Material:  Main unit: Stainless steel (SUS304)  
Bearing: Polyamide (PA6)

Specific-
use

◦ Pipe guides for specially equipped vehicles, 
containers and vans

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

特徴　Feature

●   パイプ全体をカバーするのでボディーの外観がスッ
キリします。

●  扉内側のパイプにもガイドとして最適です。
●  任意にカットして使用できます。
●  扉の剛性が向上します。
●  Suitable to be used as a guide for the pipe insides the 

door.
●  Ideal as guide for pipes on inner side of doors.
●  Cut for use as desired.
●  The durability of the door is improved.

仕様 ◦材　　質：アルミニウム合金押出材
◦表面仕上：アルマイト処理

用途 ◦φ27.2〜φ16用パイプ及び丸棒のガイド
納期 ◦標準品・・・納期お問合せください
備考 ◦ FA-815-2、FA-815-3、FA-877-2、FA-

877-3、FA-816-2、FA-1944-2、FA-
1825、FA-1820、FA-1812などに取付け
られます。

◦ 任意の長さで製作します。
◦ FA-815-G-0-2000は中止品になりました。
◦ 長尺商品のため、別途送料がかかります。

詳細はお問合せください。

Specifi-
cations

◦ Material: Aluminum alloy extract
◦ Finish: Alumite treatment

Specific use ◦As a guide for φ27.2 - φ16 pipe or round rod.
Remarks ◦ Can be installed to FA-815-2, FA-815-3, FA-

877-2, FA-877-3, FA-816-2, FA-1994-2, FA-
1825, FA-1820 and FA-1812.

◦ Products FA-815-G-0-2000 is no longer 
manufactured.

◦ Lengthy product. Requires separate shipping 
fees. Contact us for details.

FA-1820-G・FA-1825-G
ステンレス製 

SUS
ステンレス

FA-815-G
アルミニウム製 

パイプガイド
PIPE  GUIDES

パイプガイド
PIPE  GUIDES


