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Useful screw depth
（有効ねじ深さ6）
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 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

ラッチ式ハンドル

特徴　Feature
●  ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
●  小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。
●  One-touch locking / unlocking and simple installation.
●  Small latch type fl ush handles.

〔A-158〕

仕様

●材　　質：亜鉛合金（ZDC）
●表面仕上：サチライトクロムめっき（MZCr）
●最大適用板厚：2mm
●付 属 品：受座（A-158-ST）

用途 ●配分電盤・制御盤・点検口
納期 ●標準在庫品

〔A-158-ST〕

仕様
●材　　質： 冷間圧延ステンレス鋼板

（SUS304）
●表面仕上：バレル研磨

納期 ●標準在庫品

〔A-158〕

Specifi -
cations

●Material: Zinc alloy(ZDC)
●Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
●Max. applicable panel thickness: 2mm
●Accessories: Catch(A-158-ST)

Specifi c-
use

● Distribution, control boards, and inspection 
entrance

〔A-158-ST〕
Specifi -
cations

●Material: Cold rolled stainless plate(SUS304)
●Finish: Barrel polishing

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. 

備　考
Remarks 

製品質量（g） 
Mass 

コード
Code 

A-158 ● 本体・ストライカーセット品
Main body and striker set 300 03074

A-158-ST 受けのみ単品
Catch only  22 03075

A-158
亜鉛合金製

ラッチ式 平面ハンドル
LATCH  TYPE  FLUSH  HANDLES


