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Panel drilling dimensions
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取手・引手

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

特徴　Feature
● 環境に配慮したバイオ樹脂取手
● 植物由来のバイオポリカ材を使用。
●  石油の消費量を削減し、さらに植物原料が成長過程で

二酸化炭素を吸収。温室効果ガスの低減に貢献します。
●  寸法と強度は従来品と同等です。筐体設計を変更せ

ず、カーボンニュートラルの実現に向けた取組みが
できます。

● 取付けがワンタッチ
● パネル表面の出張りが少なく邪魔になりません。
● Environmentally friendly bio-based plastic pulls 
● Use plant-derived bio-polycarbonate material. 
●  Reduce amounts of petroleum consumed, with base 

plant material also absorbing CO2 in its growth stages. 
Contribute to reduced greenhouse gas emissions. 

●  Dimensions and strength same as previous models. Allow eff ort 
toward carbon neutrality without requiring changes in casing design.

● One-touch installation 
● Few projections on panel surface, so no hindrance.

仕様 ●材　　質：バイオポリカーボネート樹脂
●標 準 色：ブラック

用途 ●環境配慮型機器、事務機器、計測機器
納期 ●標準在庫品
備考 ●常温でご使用ください

● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分
に検証を行ってください。

● その他製品でバイオ樹脂製をご希望の場
合はお問合せください。

Specifi -
cations

●Material: Bio-polycarbonate plastic 
●Standard color: Black

Specifi c-
use

● Environmentally friendly equipment, offi  ce 
equipment, measurement equipment

Remarks ●Product should be used at normal temperature 
● Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fl uid.

商品番号
Product No. 

適用板厚t
Applicable panel thickness

製品質量(g)
Mass 

コード
Code 

AP-197-1-1-BPC-Black ● 0.8～1.0
25

04935
AP-197-1-2-BPC-Black ● 1.2 04936
AP-197-1-3-BPC-Black ● 1.6 04937

AP-197-BPC
プラスチック製 BIO-POLYCARBONATE  EMBEDDED  PULLS

New バイオポリカ埋込み取手

AP-197-1-1-BPC-Black
 ブラック

使用例
Example of 
application

工具不要

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

特徴　Feature
●  取付けがワンタッチ
●  パネル表面の出張りが少なくじゃまになりません。
●  高級感のあるシボ模様仕上
●  選べる2色のボディーカラー
●  One-touch-easy-to-install.
●  Small projecting from panel surface.
●  High-grade grained pattern fi nish.
●  Can select from two body color.

仕様 ●材　　質：ABS樹脂
●標 準 色：ブラック・アイボリー

用途 ●事務機器・計測機器
納期 ●標準在庫品
備考 ● 帯電防止仕様および難燃材UL94 V-0仕様

も製作します。製作ロットはご相談くださ
い。

● 耐候性に優れたAES製も製作します。

Specifi -
cations

●Material: ABS resin
●Standard color: Black, ivory

Specifi c use ●Office or measuring equipment

商品番号
Product No. L₁ L₂ L₃ W₁ W₂ W₃ H₁ H₂

適用板厚t
Applicable

 panel 
thickness

製品質量（g）
Mass

コード
Code

ブラック
Black

アイボリー
Ivory

AP-197-1-1 ●

45 29 40.1 104 95
96.2

～

96.5
21 4

0.8～1.0 

25

01463 01464
AP-197-1-2 ● 1.2 02015 02016
AP-197-1-3 ● 1.6 02017 02018
AP-197-1-4 ● 2.3 03485 03484
AP-197-2-1 ●

38 21 32.6 74 64
65.7

～

66
17 4

0.8～1.0 
15

01465 01466
AP-197-2-2 ● 1.2 02019 02020
AP-197-2-3 ● 1.6 02021 02022
AP-197-3-1 ●

26 15.5 21.6 104 94
97.2

～

97.5
17 3

0.8～1.0 
13

01467 01468
AP-197-3-2 ● 1.2 02023 02024
AP-197-3-3 ● 1.6 02025 02026

AP-197
プラスチック製 EMBEDDED  PULLSカラバリ 工具不要

埋込み取手

参考記事 


