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A-1038

A-1038 A-1038-TMP

AP-38-2- Ivory（特注色）
アイボリー (custom-made color)

AP-38-3- Black（標準色）
ブラック (standard color)
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〔A-1038・A-1038-TMP・A-38〕 〔AP-38〕

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 
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Phillips-head screwdriver use
No.2プラスドライバーを使用

A-1176-SP-1
A-1176-SP-8

つまみ

仕　 様

〔A-1038〕●材　　質：ステンレス鋼（SUS304）
●表面仕上：鏡面バフ研磨

〔A-1038-TMP〕●材　　質：ステンレス鋼（SUS304）
●表面仕上：電解研磨（TMP）

〔AP-38〕
●材　　質： 頭部／ABS樹脂

ねじ部／快削黄銅棒（C3604BD）
●表面仕上：ねじ部／ニッケルめっき（MBNi）

〔A-38〕
●材　　質：快削黄銅棒（C3602BD）
●表面仕上：クロムめっき（MBCr）
● 付 属 品：スプリングワッシャー・ナット

用途 ● 配分電盤・制御盤・小型ボックス
納期 ●標準在庫品
備考 ●他のカラーも製作します。（AP-38）

Specifi cations

〔A-1038〕● Material: Stainless steel (SUS304)
● Finish: Mirror surface buffi  ng

〔A-1038-TMP〕● Material: Stainless steel (SUS304)
● Finish: Electrolytic polishing (TMP)

〔AP-38〕
● Material:  Head: ABS resin

Screw: Free cutting brass bar (C3604BD)
● Finish: Screw: Nickel plating (MBNi)

〔A-38〕
● Material: Free cutting brass bar (C3602BD)
● Finish: Chrome plating (MZCr)
●Accessories: Spring washer and nut

Specifi c use ● Distribution, control boards and small boxes.

商品番号
Product No. 

材　質
Material L₁ L₂ L₃ φD₁ φD₂ M 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

A-1038 ● SUS304
図面参照

See the drawings 

40 01558
A-1038-TMP ● SUS304 40 04616

A-38 ● 黄銅 Brass 40 00137
AP-38-1-Black ●

ABS樹脂
19 11 9 22 11 M6 9 01366

AP-38-2-Black ● 15 10 5 18 9 M5 5 01367
AP-38-3-Black ● 12 8 2 15 8 M4 3 01368

A-1038
ステンレス製 

A-1038-TMP
ステンレス製

AP-38
プラスチック製 

A-38
黄銅製 KNURLED  KNOB  FASTENERSカラバリ

SUS
ステンレス

ローレットつまみ

特徴　Feature
●  プラスドライバーで締込みができます。
●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  Can be tightened using a Phillips-head screwdriver.
●  Corrosion-resistant stainless steel.

仕様

●材　　質： 本体／ ステンレス鋼
（SUS304相当）

　　　　　   ワッシャー／ポリアミド（PA6）
●表面仕上：鏡面バフ研磨

納期 ●標準在庫品
備考 ● 常温でご使用ください。

Specifi -
cations

●Material:  Body: Stainless steel (SUS304 equivalent)
Washer: Polyamide (PA6)

●Surface fi nish: Mirror surface buffi  ng
Remarks ●Use the product in normal temperature.

商品番号
Product No. L₁ L₂ φD₁ φD₂ M 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

A-1176-SP-1 ● 12 12 18 12 M6 23.5 04236
A-1176-SP-2 ● 7 12 18 12 M6 22.5 04237
A-1176-SP-3 ● 12.5 10 15 12 M5 14 04238
A-1176-SP-4 ● 7.5 10 15 12 M5 13.5 04239
A-1176-SP-5 ● 13 10 15 10 M4 12.8 04240
A-1176-SP-6 ● 8 10 15 10 M4 12.5 04241
A-1176-SP-7 ● 10.5 8 12 8 M3 6 04242
A-1176-SP-8 ● 6.5 8 12 8 M3 5.9 04243

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

A-1176-SP
ステンレス製 LONG  SHANK  KNURLED  KNOB  FASTENERS

SUS
ステンレス

十字穴付ローレットつまみ


