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タップ部金属部品使用

M6有効ねじ

Tapped portion contains metal part

Useful screw
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AC-25-RN-8

扉内側

M6スタッドボルト

Door inside

stud bolt
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 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

ロッド

特徴　Feature
●  耐熱温度は約80℃
●  塗装面の保護
●  振動によるビビリ音の防止
●  ロッド棒にワンタッチで装着できます。
●  ロッド棒に加工を施す必要がありません。
●  Heat-resistant to a temperature of 80°C.
●  Protects coated surface.
●  Prevents noise caused by vibration.
●  Can be fitted to the rod in a single action.
●  Processing of the rod is not necessary.

仕様 ● 材　　質：エラストマー
● 標 準 色：ホワイト

用途 ● 制御盤・配電盤など
納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

● Material: Elastomer 
● Standard color: White

Specifi c use ● Distribution and control boards, etc.

AC-25-GE-8

耐熱性に優れ、塗装面を保護します

AC-25-GE
プラスチック製 ROD  CAPS

ロッド棒キャップ

特徴　Feature
● ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くな
り作動時の異音がなくなります。

●  ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することに
より外れなくなります。

●  出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
●  Installing on the rod guide facilitates sliding and removes 
abnormal sound when operating.

●  Can be attached one-touch. It’s diffi  cult to remove the 
rod guide when the rod has been inserted.

●  Projections are small so it can be installed in narrow 
spaces between the case and door.

仕様 ●材　　質：ポリアミド（PA6）
●標 準 色：ホワイト

用途 ●ロッド棒用ガイド
納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

●Material: Polyamide (PA6)
●Standard color: White

Specifi c use ● Guides for rod

AC-25-RG
プラスチック製 ROD  GUIDES

アンチ
パーティクル

ロッドガイド

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. 

適用ロッド棒径
Applicable rod φD₁ φD₂ φD₃ H 最大適用板厚

Max. applicable panel thickness 
取付け穴明け寸法

Drilling dimension 
製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AC-25-RG-1 ● φ10 16 12.4 10.8 11
3.4

φ13 0.4 01950
AC-25-RG-2 ● φ8 14 10.4 8.8 9 φ11 0.3 01949
AC-25-RG-3 ● φ6 12 8.4 6.8 9 3.2 φ9 0.25 04197

AC-25-RG-1

AC-25-RN-8

特徴　Feature
●  取付けはM6スタッドボルトに装着するだけの簡単
取付け。

●  フラットバーにも対応。
●  難燃材（UL94 V-0）を使用。
● Easy installation just by fitting on M6 stud bolt.
● Also fits flat bars.
● Uses non-combustible resin (UV94 V-0).

簡単取付け！！
Easy mounting!!

仕様 ●材　　質： 本体／ポリアミド（PA6）
タップ部／快削黄銅棒（C3604BDS）

用途 ●制御盤・通信機器・キュービクルなど
納期 ●標準在庫品
備考 ● 標準色：ブラック

Specifi -
cations

●Material:  Body: Polyamide (PA6)
Tapped portion:  Free-cutting brass rod 

(C3604BDS)
Specifi c-

use
● Control panels, communications equipment, 
cubicles, etc.

Remarks ● Standard color: Black

取付け方法
Installation 
ｍethod

① 扉内側にスタッドボルトを溶接する。
② 溶接されたスタッドボルトにAC-25-RN-8をねじ込んで取付ける。
① Weld stud bolt on door inside.
② Screw AC-25-RN-8 onto welded stud bolt to install.●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No.

製品質量（g）
Mass

コード
Code 

AC-25-RN-8 ● 19.5 04537

AC-25-RN-8
プラスチック製 ROD  GUIDES  (For φ8  ROD)難燃

ロッドガイド（φ8ロッド棒用）

工具不要

商品番号
Product No. φD1 φD2

製品質量（g）
Mass

コード
Code 

AC-25-GE-6 ● 6 8 0.64 04559
AC-25-GE-8 ● 8 10 0.86 04496

AC-25-GE-10 ● 10 12 1.12 04497
●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。


