
●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 
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商品番号
Product No.

取付け穴φ
Installation 

hole
製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AC-1025-Q-13 ● φ8.5 3.23 04419
AC-1025-Q-4 ●

φ6.5 
1.6 04301

AC-1025-Q-14 ● 1.46 03000

商品番号
Product No. 

適用ロッドφ
Applicable 

rod 

取付け穴φ
Installation 

hole 

適用板厚
Applicable panel 

thickness 
L W H₁ H₂ H₃ H₄ H₅ H₆ R 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AC-25-Q-1 ● 10 12.7 3～4.5 38 16 15.5 14.5 7.5 4.5 17 19

2.0

2.48 01945
AC-25-Q-11 ● 10 12.7 2～2.5 38 16 15.5 12.5 7.5 2.5 15 17 1.9 01947
AC-25-Q-2 ● 8 10.5 3～4.5 33 14 13.5 12.5 6.5 4.5 15 17 1.8 01946
AC-25-Q-12 ● 8 10.5 2～2.5 33 14 13.5 10.5 6.5 2.5 13 15 1.8 01948
AC-25-Q-3 ● 6 8 3～4.5 29.5 12 11 10.5 5 4.5 12.5 14.5

1.5
1.23 01674

AC-25-Q-13 ● 6 8 2～2.5 29.5 12 11 8.5 5 2.5 10.5 12.5 1.2 01675
AC-25-Q-4 ● 4 6.5 3～4.5 23.2 9 8 8.5 3.5 4.5 10 11

1.0
0.63 01676

AC-25-Q-14 ● 4 6.5 2～2.5 23.2 9 8 6.5 3.5 2.5 8 9 0.55 01677
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Quick bush 
for rods

φDロッド用
クイックブッシュ

使用例
Example of 
application

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. L H₁ H₂ φD M 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AC-25-QL-3 ● 23.5 10 13.5 φ6 M6 25 01651
AC-25-QL-4 ● 19 8 10 φ4 M4 20 01652

ジョイント

特徴　Feature
●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
●  振動にもはずれません。
●  This product is made of stainless steel, providing 
excellent corrosion resistance.

●  This bush can be easily connected to the rod.
●  The connection withstand even under vibration.

仕様 ● 材　　質：ステンレス鋼板（SUS304）
● 表面仕上：バレル研磨

納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Finish: Barrel polishing

特徴　Feature
●  ロッドを簡単に接続できるブッシュです。
●  振動にもはずれません。
●  This bush can be easily connected to the rod.
●  The connection withstand even under vibration.

仕様
●材　　質：ポリアミド（PA6）
●標 準 色： AC-25-Q-1～4／ブラック

AC-25-Q-11～14／ホワイト
納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

● Material: Polyamide (PA6)
● Standard color:  AC-25-Q-1 to 4: Black

AC-25-Q-11 to 14: White

AC-25-Q
プラスチック製 QUICK  BUSHES

アンチ
パーティクル

AC-1025-Q
ステンレス製 QUICK  BUSHES

SUS
ステンレス

クイックブッシュ

クイックブッシュ

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

特徴　Feature
●  ロッドの長さを微調整します。
●  Fine adjustment of the rod is achieved.

仕様
● 材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
● 表面仕上： 亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）
● 付 属 品：クイックブッシュ

納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

● Material: Cold rolled steel (SPCC)
● Finish:  Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
● Accessories: The quick bush

AC-25-QL
鉄製 QUICK  LINKS

クイックリンク

参考動画
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