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●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No.

製品質量（g）
Mass

コード
Code

AC-25-LJ ● 109 04331

商品番号
Product No.

適用ロッド棒
Applicable rod 

適用フラットバー
Applicable flat bar 

製品質量（g）
Mass

コード
Code

AC-25-VC-8 φ8 4×13 72 03323
AC-25-VC-10 φ10 5×16 70 03325

AC-25-LJ

特徴　Feature
● 他社の本締錠と組合せてクレモンハンドルをロック

できます。
●  The Cremone handle can be locked in combination with 

a tightening lock of other make.

仕様 ●材　　質：亜鉛合金（ZDC）
●表面仕上：クロムめっき（MZCr）

用途 ●シェルター・放送局舎
納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

●Material: Zinc alloy (ZDC)
●Surface fi nish: Chrome plating (MZCr)

Specifi c use ●Shelters and broadcasting station house

特徴　Feature
●  スリーブの方向を変えることにより、ロッド棒、フ

ラットバー両方に対応できます。
●  Both rod and fl at bar are applicable by changing the 

sleeve direction.

仕様 ●材　　質： ケース／亜鉛合金（ZDC）
スリーブ／ポリアセタール（POM）

納期 ●標準在庫品
備考 ●AC-25-VC-12は中止品になりました。

Specifi -
cations

●Material:  Case: Zinc alloy (ZDC)
Sleeve: Polyacetal (POM)

Remarks ●Product AC-25-VC-12 is no longer manufactured.
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