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●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 
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図A 図B

平面取付け
90°位置せり上がり
Flat fitting, 
lifting at 90°position

90°取付け
平面位置せり上がり
90°fi tting, 
lifting in fl at position

作動例
Example of operation
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90°回転

ブッシュ方向
Direction of bush

組替え例
Example of adjusting

特徴　Feature
●  開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内で
は自重により閉扉します。

●  カムを組替えることにより、せり上がりの位置を90°
変更できます。

●  慴動部に樹脂ブッシュ（カム）を使用していますの
で、金属粉が出にくい構造です。

●  B-67-3と取付けに互換性があります。
● On opening the door automatically rises, and automatically 
closes when at an angle of less than 90 degrees.

● By adjusting the cam the rise position can be altered by 90 degrees. 
●  Resin bushes are used in the joint (cam) to suppress the 
generation of metal dust. 

●  Compatible for installation with B-67-3

仕様
●材　　質： 本体／アルミニウム合金（ADC）

カム／ポリアセタール（POM）
●表面処理：焼付塗装
●標 準 色：つや消しブラック

用途 ●医療用機器・小型密閉扉
納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

●Material:  Body: Aluminum alloy (ADC)
Cam: Polyacetal (POM)

●Finish: Baked coating
●Standard color: Matt black

Specifi c use ● Medical equipment, small airtight doors

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

B-167-3-L ● 36 13221
B-167-3-R ● 36 13222

B-167
アルミニウム製 LIFT-OFF  RISING  HINGES

アンチ
パーティクル

リフト式抜差し蝶番
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●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

特徴　Feature
●  羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムー
ズで金属粉の発生がありません。

●  摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
●  樹脂製のため軽量です。
●  B-1078-13と取付けに互換性があります。
●  As both blade and shaft are made of resin, rotation is 
smooth and no metal powder is generated.

●  Sliding part is inside, reducing scattering of dust.
●  Made from resin for light weight.
●  Installation dimensions are the same as for B-1078-13.

仕様

●材　　質：羽根／ ポリブチレンテレフタレート
（PBT-GF45）

軸／ポリアセタール（POM-GF25）
●標 準 色：アイボリー

用途 ●クリーンルーム内の各種機器扉
納期 ●標準在庫品
備考 ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分

に検証を行ってください。

Specifi -
cations

●Material: Wing:  Polybutylene terephthalate 
(PBT-GF45)

Shaft: Polyacetal (POM-GF25)
●Standard color: Ivory

Specific use● Equipment doors in clean room
Remarks ● Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fl uid.

商品番号
Product No.

製品質量（g）
Mass

コード
Code

BP-242-3 ● 21 13260

摺動部断面
Sliding side cross section

BP-242
プラスチック製 PLASTIC  TWO-COLOR  HINGES

アンチ
パーティクル

プラスチック二色ヒンジ

PAT.

PAT.
D.PAT.


