
●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 
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※本図は締代0mmの場合です。
※ Drawings show the tightening margin of 0mm.

〔C-1077-C〕〔C-1077-A・B〕C-77-A・B

商品番号
Product No. 

（L₁） L₂ 
t

製品質量（g）
Mass 

SUS SPCC 

SUS SPCC SUS SPCC SUS SPCC コード
Code 

コード
Code 

C-1077-A C-77-A ● ● 60.5 38 1.5 1.6 45 20832 20319
C-1077-B C-77-B ● ● 56.5 34 1.5 1.6 45 20833 20320
C-1077-C ● 図による 48 23046

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 
※締代は表記の範囲内で、ご使用ください。 ※Use tightening margins within the ranges given.
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 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp
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特徴　Feature
●   振動でラッチが外れない安全ロック機構付です。
（C-1077-C）

●  スプリングの作用で締付けができます。
● With safety lock mechanism latch does not slip off even 

if vibration occurs. (C-1077-C)
●  Built-in spring and tightening is easy.

〔C-1077〕

仕様 ● 材　　質：ステンレス鋼板（SUS304）
● 表面仕上：バレル研磨

〔C-77〕

仕様
● 材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
● 表面仕上： 亜鉛めっきクロメート処理

（MFZn-C）
用途 ● 計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
納期 ●標準在庫品

〔C-1077〕
Specifi -
cations

● Material: Stainless steel plate. (SUS304)
● Finish: Barrel polishing

〔C-77〕
Specifi -
cations

● Material: Cold rolled steel plate. (SPCC)
●Finish:  Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Specifi c-
use

●Measuring equipment, distribution boards 
and cover stoppers for various cases

C-1077-A C-1077-B C-1077-C

締代（mm）
Tightening margin 

引張荷重 N
Tensile load 

0 0
1 190
2 240
3 280
4 310

C-1077
ステンレス製 

C-77
鉄製 CATCH  CLIPS

SUS
ステンレス

角型キャッチ

特徴　Feature
●  スプリング内蔵
●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  Spring is built in.
●  Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様 ● 材　　質： 冷間圧延ステンレス鋼板（SUS304）
● 表面仕上：バレル研磨

用途 ●  ステンレスボックス・環境機器・船舶
納期 ● 標準在庫品
備考 ●従来のC-1244はC-1244-3に変りました。

Specifi -
cations

●Material: Cold rolled stainless steel plate(SUS304)
● Finish: Barrel polishing

Specifi c use ●Stainless boxes, environment equipment and ships
Remarks ● Previous C-1244 has changed to C-1244-3.※本図は締代0mmの場合です。

※Drawings show the tightening margin of 0mm.

C-1244-1

C-1244-3

商品番号
Product No. （L₁） L₂ L₃ W₁ W₂ W₃ H t₁ t₂ （P₁） P₂ M 

参考引張荷重 N
Tensile load 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

締代（mm）
Tightening margin 

1 2 3 4

C-1244-1 ● 70 6 18 23 23 13 11 2 2 30 24 M4 44 59 74 88 54 21209
C-1244-2 ● 52 4.5 14 18.5 18 11 8.5 1.5 1.5 23.5 17.5 M3 34 54 69 25 21210
C-1244-3 ● 34 3.5 9.5 13 13.5 8 6 0.9 1 15 11.5 M2.5 34 49 6 20961

C-1244
ステンレス製 SPRING  CATCHES

SUS
ステンレス

スプリングキャッチ


