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使用方法
Application�
method
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Case�side

扉側
Door�side

パネル穴明け寸法
Panel�drilling�dimensions

小型ファスナー

特徴　Feature
●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
●  右へ90 回゚すと締付け、左へ90 回゚すと開けられます。
●  Corrosion-resistant stainless steel is used.
●  It's a coil spring type for durability.
●   To be tightened by turning 90 c゚lockwise and to be 

loosened by turning 90 c゚ounterclockwise.

仕様

◦ 表面仕上：光沢バレル研磨
◦ 適用板厚：3.0mm（扉パネルa＋筐体パネルb）
◦ 締込み力： 22.5N（a＋b＝0mm）〜 

 44.1N（a＋b＝3.0mm）
用途 ◦  小型筐体の扉や蓋
納期 ◦標準在庫品
備考 ◦ 扉側には付属のEリングで取付けてください。

◦ 永くご使用いただくために定期的に摺動
部に高性能潤滑剤C-985（1438ページ）
を塗布してください。

Specifi-
cations

◦ Finish: Gloss barrel polishing
◦  Applicable panel thickness:  

3.0mm (Door panel a +Case panel b)
◦ Tightening force:  22.5N(a+b=0mm) to 

44.1N(a+b=3.0mm)
Specific use ◦ Small case doors and covers
Remarks ◦ Attach the accessory E-ring to the door panel.

◦ Regular coating of high-performance 
lubricant C-985 (P.1438) to the sliding parts.
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ａ：扉パネル��Door�panel
ｂ：筐体パネル��Case�panel

C-1348-A
（つまみ式）
（Knob�type）

C-1348-B
（すり割式）
（Slitting�type）

商品番号
Product No. 

備　考
Remarks 

材　質
Material 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-1348-A ● つまみ式
knob type 

ステンレス鋼
（SUS304）
 Stainless 

steel 

30 22246

C-1348-B ● すり割式
slitting type 30 22247

C-1348
ステンレス製� COIL��FASTENERS

SUS
ステンレス
コイルファスナー

特徴　Feature
●  ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に

取付けることができます。
●  不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。
●  Install panels and thick fixtures easily without using screws.
●  Excess portion can be cut off easily with nippers.

仕様 ◦ 材　　質：ポリアミド（PA6）
用途 ◦ パネルの取付け
納期 ◦標準在庫品

Specifications ◦ Material:  Polyamide (PA6)
Specific use ◦ Panel installation

商品番号
Product No. 

備　考
Remarks

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

CP-431 ● 10個入り 0.6 24825

ねじを使わずに簡単取付け
Easy mounting without screws

〔ピン〕
Pin

〔ナット〕
Nut

CP-431
プラスチック製 ONE-TOUCH��FASTENERS

ワンタッチファスナー

参考動画
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Nut

Pin

Mounting panel

Remove excess portion 
with nippers or similar tool

余った部分は
ニッパーなどで切断する

ナット

ピン

取付けパネル

※一度取付けると、切断するまで取外しできません。
※Once used for installation, cannot be removed without cutting.

使用例
Example�of�application
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�価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp
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