
●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。�
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使用例
Example�of�application

注記：�使用パネル厚は、（扉パネル）＋（筐体パネル）＝3.5mm。
但し、扉パネル最大板厚は1mm。また、受けばねをM2
皿ねじで固定する場合、筐体パネル最小板厚は1mm。

Note�:��Used�panel�thickness:�door�panel�+�case�
panel�=�3.5mm.�However,�the�max.�door�
panel�thickness�is�1mm.�Also,�when�catch�
spring�is�secured�with�M2�countersunk�
screws,�the�min.�case�panel�thickness�is�
1mm.

パネル穴明け寸法
Panel�drilling�dimensions
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扉側
Door�side

筐体側
Case�side

商品番号
Product No. L₁ L₂ L₃ L₄ L₅ W₁ W₂ H t₁ t₂ P φD₁ φD₂ φd₁ φd₂ M 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

C-121-1 ● 46 26 11 16 60 30 20 17.5 6.2 2.3 45 20 10 16 10.5 M5 70 20397
C-121-2 ● 32 17 10 9 38 24 18 13 1.7 2.3 28 16 8 14 8.5 M4 40 20398

●：RoHS10指令対応品　�
▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-61-3 ● 16 20301

Installation plate

Weld

C-121C-121

取付け板

溶接する

取付け方法
Installation�method

取付け板の溶接により
穴ピッチが容易に決まります。
Hole�pitch�can�be�determined�easily�by�
welding�on�the�installation�plate.
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パネル穴明け寸法
Panel�drilling�dimensions

扉側
Door�side

筐体側
Case�side

小型ファスナー

特徴　Feature
●  ワンタッチで閉まります。開ける時は90°回すと開

けられます。
●  Can be closed one-touch. To open it turn 90°.

仕様 ◦ 材　　質：快削黄銅棒（C3604BD）
◦ 表面仕上：ニッケルめっき（MBNi）

用途 ◦ 小型筐体の扉や蓋
納期 ◦ 標準在庫品

Specifi-
cations

◦ Material: Free cutting brass (C3604BD)
◦ Finish: Nickel plating (MBNi)

Specific use ◦ Small case doors and covers

特徴　Feature
●  操作は非常に簡単でロックする時はパネル（蓋）を

閉じつまみを押すだけです。オープンはつまみを
90°回すと板ばねの力により、つまみが手前に出て
ロックが外れます。

●  It's simple operation: to lock it just close the panel 
(cover) and push the knob and to release the lock turn 
the knob 90° and the knob will spring for unlocking.

仕様 ◦ 材　　質：亜鉛合金（ZDC）
◦ 表面仕上：クロムめっき（MZCr）

用途 ◦ 各種筐体の小型扉用・屋内点検口
納期 ◦ 標準在庫品
備考 ◦  取付け板を使用しない場合は直接筐体に

皿穴加工をしてもご使用できます。

Specifi-
cations

◦ Material: Zinc alloy (ZDC)
◦ Finish: Chrome plating (MZCr)

Specific-
use

◦  Small doors for various cases and indoor 
inspection entrance

Remarks ◦  If no installation plate is used, drill panel 
holes directly.

C-121
亜鉛合金製 KNURLED��FASTENERS

C-61-3
黄銅製 FASTENERS
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