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2×φ5穴
つまみ回転角度180°

掛け金回転角度 90°

ストローク 
（3.5） 

C-1386

0

0

0

0

0

0

2×φ5

φ18

40

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

作動例
Example of operation
締込み＆施錠状態
Tightened and 
locked state

締込み解除＆施錠状態
Untightened 
locked state

解錠状態
Unlocked state

商品番号
Product No. 

製品質量（g） 
Mass 

コード
Code 

C-1386 88 22923
●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。
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パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions
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□8

Applicable panel thickness

Stopper plate turning angle

C-371図面.ai

適用扉厚0.8～6

止め金回転角度360°

C-371

商品番号
Product No. 

製品質量（g） 
Mass 

コード
Code 

C-371 232 23554

特徴　Feature
●  ワンプッシュでハンドルが飛出す平面タイプ
●  平面状態の時は止め金は回りません。
●   Flush type the handle is popped up when it's pushed.
●  In flush condition the stopper plate does not turn.

仕様

◦ 材　　質：亜鉛合金（ZDC）
◦ 表面仕上： 梨地サチライトクロムめっき

（MZCr）
◦ 適用扉厚：0.8〜6mm

用途 ◦ 鉄道車両・配分電盤・制御盤
納期 ◦ 標準品・・・納期お問合せください
備考 ◦ 快適にご使用いただくために、随時、潤滑スプ

レーなどを注入し、動作を確認してください。

Specifi-
cations

◦ Material: Zinc alloy (ZDC)
◦ Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
◦ Applicable panel thickness: 0.8 to 6mm

Specific-
use

◦ Distribution boards, control panels, railways 
cars

Remarks ◦ For smooth operation, lubricate as needed 
with an oil spray and check operation.

ロータリーロック

特徴　Feature
●  止め金が回転後、施錠位置までストロークして締付

けるため筐体に擦り傷をつけません。
●  止め金を装着したまま取付けられます。
●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  After rotation the stopper plate strokes to the locked 

position and fastens so that the case is not scratched.
●  Can be installed with the stopper plate mounted.
●  Corrosion-resistant, stainless steel construction.

仕様
◦ 材　　質： ステンレス鋳物（SUS304）
◦ 表面仕上：バレル研磨
◦ 最大適用板厚：3mm

用途 ◦ 車両、船舶、その他で締付けを必要とする蓋
納期 ◦標準在庫品

Specifi-
cations

◦ Material: Cast stainless steel (SUS304) 
◦ Finish: Barrel polishing
◦ Max. applicable panel thickness: 3mm

Specific use ◦ Vehicles, vessels, other lids requiring fastening

C-371
亜鉛合金製 PUSH-BUTTON  HANDLES

C-1386
ステンレス製 LATCH  LOCKS  WITH  FASTENERS締付け

SUS
ステンレス

プッシュボタンハンドル

締付掛金錠 C
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ロック

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

その他の
C製品

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ラッシング・
ベルト・バックル

ビス・ナット・
ワッシャー

パイプ
関連金具

特装車
金具

1055
総合 27

 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp
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