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●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

C-1320-A-7 C-1320-B-7

C-320-H

※ ハンドル仕様もあります。
お問合せください。

※ Handle specifications also 
available. Contact us for 
details.

商品番号
Product No. W₁ W₂ H 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

C-1320-A-7 18.2 3 7 78 24256
C-1320-A-8 18.2 3 8 78 24257
C-1320-B-7 18.2 3 7 70 24258
C-1320-B-8 18.2 3 8 70 24259
C-320-A-7 ● 18 3.2 7 78 24261
C-320-A-8 ● 18 3.2 8 78 24262
C-320-B-7 ● 18 3.2 7 70 24263
C-320-B-8 ● 18 3.2 8 70 24264

C-320-A-7-H ● 7.5 29 24267
C-320-A-8-H ● 8.5 28 24268
C-320-B-7-H ● 7.5 28 24269
C-320-B-8-H ● 8.1 28 24270
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〔C-1320-B/320-B〕

〔C-1320-A/320-A〕

〔C-320-H〕 〔C-320-A-□-H〕 〔C-320-B-□-H〕

ロータリーロック

特徴　Feature
●  工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして

最適です。
●  大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠

が可能です。
●  Ideal as lock for control board on a dedicated assembly 

line.
●  Enables small-type lock operation with large-size bit 

handle.

仕　様
〔C-1320〕●  材　　質：ステンレス鋼鋳物（SUS304）

〔C-320〕●  材　　質：亜鉛合金（ZDC）
● 表面仕上：クロムめっき

用途 ● 操作盤のロック
納期 ● 標準在庫品

Specifi cations
〔C-1320〕●  Material:  Cast stainless steel (SUS304)

〔C-320〕
●  Material:  Zinc alloy (ZDC)
● Finish:  Chrome plating

Specifi c use ● Locking control boards

操作盤のロックに最適！
Ideal for locking control boards!

C-1320
ステンレス製 

C-320
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