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C-3-A

商品番号
Product No. 両抜け

製品質量（g） 
Mass 

コード
Code

C-3-A ● 76 24000

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。�

鍵付ラッチ錠

特徴　Feature
●  豊富な鍵違い数（4,000通り）
●  施錠時、解錠時ともに抜差し可能です。
●  鍵はリバーシブルタイプ
●  Wide range of individual keys (4,000 variations)
●  Key can be inserted and removed whether lock is engaged 

or released.
●  Reversible-type key

仕様

◦材　　質： 本体／亜鉛合金（ZDC） 
キー／黄銅板（C3713P）

◦表面処理： 本体／クロムめっき（MZCr） 
キー／ニッケルめっき（MBNi）

◦ 鍵違いのみです。（同一番号の設定はありません）
◦付 属 品：キー2本

用途 ◦ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器
納期 ◦標準在庫品（CHRはお問合せください）
備考 ◦マスターシステムの組込みができます。

◦ 鍵違い番号を指定番号に変更できます。
◦C-4-CMLと組合せて使用可能です。

Specifi-
cations

◦Material:  Main Unit: Zinc alloy (ZDC) 
Key: Brass plate (C3713P)

◦ Surface Processing:  
Main Unit: Chrome plating (MZCr) 
Key: Nickel plating (MBNi) 

◦ Key differences only available (Keyed alike 
setting not available.)

◦Accessories: 2 keys
Specific-

use
◦ Lockers, wooden furniture, steel furniture, 

small equipment
Remarks ◦ Can be incorporated into a master system.

◦ The key difference number is changeable to 
any specified number.

◦ It can be used in combination with C-4-CML.

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。�

C-4-CAB

鍵違い
Key difference

特注チェンジキー仕様
Custom-made exchange key specification

0

Exchange key
交換用キー C-4-CHK

0

Exchange rotor
交換用ローター C-4-CHR

0

C-4-CAB

C-4-CHK（交換用キー）・C-4-CHR（交換用
ローター）は、マスターシステムで使用可能
です。詳細はお問合せください。
The�C-4-CHK�(replacement�key)�and�
C-4-CHR�(replacement�rotor)�will�
function�correctly�in�the�master�
system.�Contact�Takigen�for�details.

商品番号
Product No. 

製品質量（g） 
Mass 

コード
Code 

C-4-CAB鍵違い
Key diffenences ● 176 23861

特徴　Feature
●  リバーシブルキーTAK60を標準装備
●  施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
●  Provided with the reversible-key TAK60 as standard
●  C-3-A can be inserted and removed whether lock is engaged 

or released.

仕様

◦ 材　　質： 本体 ／  亜鉛合金 （ZDC） 
ステンレス鋼板

（SUS304）
◦ 表面仕上： 本体 ／  クロムめっき（MZCr） 

バレル研磨
◦ 付  属  品：キー2本

用途 ◦ロッカー・引出し
納期 ◦標準在庫品
備考 ◦C-3-Bは中止品になりました。

Specifi-
cations

◦ Material:  
Main body:  Zinc alloy (ZDC) 

Stainless steel plate (SUS304)
◦Finish: Body:  Chrome plating (MZCr) 

Barrel polishing
◦Accessories: Two keys

Specific use ◦Lockers and drawers
Remarks ◦ Products C-3-B is no longer manufactured.
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