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使用例
Example of application
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ラッチ錠

C-480
亜鉛合金製 LATCH  LOCKS

特徴　Feature
●  コンパクトなラッチ構造。
●  目立たせたくない扉に最適です。
●  六角レンチ（呼び2.5）で解錠操作が可能です。
● Compact latch structure. 
● Ideal for doors you want to be unobtrusive. 
● Lockable/unlockable with a hexagon wrench (nominal 2.5)

仕様
●材　　質： 本体／亜鉛合金（ZDC）

ラッチ／ポリアセタール（POM）
● 表面仕上：光沢バレル研磨

用途 ● 試験機の軽微な扉
納期 ● 標準品・・・納期お問合せください
備考 ● モーメンタリー機構でラッチは元に戻りま

す（C-480-1）
●解錠状態でラッチが保持されます（C-480-2）
● キーハンドル用の六角レンチ（二面幅2.5）

は付属していません。

Specifi -
cations

● Material: Body: Zinc alloy (ZDC)
Latch: Polyacetal (POM)

● Finish: Gloss barrel polishing
Specifi c use ● Small doors on test equipment
Remarks ● Latch returns to original position with 

momentary mechanism (C-480-1)
● Latch holds in unlocked position (C-480-2)
● Hexagon wrench (width across flats 2.5) for 

key handle not included.

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-480-1 ●
25

24679
C-480-2 ● 24680

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

C-480-1 C-480-2
解錠キープ型

Keep-unlocked type
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※本図は施錠状態を示します。
※Diagram shows locked position.

ラッチロック

特徴　Feature

●  軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
●  Lightweight and small and one-touch locking/unlocking.

仕様
●材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
●表面仕上： 亜鉛めっきクロメート処理

（MFZn-C）
用途 ●小型扉・点検口
納期 ●標準在庫品
備考 ● 大型はC-40、ステンレス製はC-1040をご

使用ください。（1126 ページ）

Specifi -
cations

●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Finish:  Zinc plating chromate treatment 

(MFZn-C)
Specifi c use ● Small doors and inspection entrance
Remarks ● Use C-40 for large-sized and use C-1040 for 

stainless steel-made. (See page 1126)

特徴　Feature

●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
●  ラッチ部は樹脂のため筐体を傷つけることがありません。
●  C-49と取付けに互換性があります。
●  右用・左用（本図・写真共に右用です。）
●  Corrosion-resistant stainless steel is used.
●  Lightweight and small-sized and one-touch latching.
●  The latch is made of plastic so a case is not damaged.
●  Installation is compatible with the C-49.
●  For the left-type or right-type.

(The photo and drawings show the right-type)

仕様
●材　　質： 本体／ステンレス鋼板（SUS304）

ラッチ／ポリアセタール（POM）
●表面仕上：バレル研磨

用途 ●通信機器・計測機器・小型BOXの扉
納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

●Material:  Main body:  stainless steel plate (SUS304)
Latch: Polyacetal (POM)

●Finish: Barrel polishing
Specifi c-

use
● Doors for communication and measuring 

equipment box●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。

C-1379-R

C-49

ワイヤージョイントも
製作します。

商品番号
Product No. 

備　考
Remarks 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-1379-L ● 左用
Left-type 36 22939

C-1379-R ● 右用
Right-type 36 22817

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-49 ● 32 21432

C-49
鉄製 LATCHES  FOR  WIRES

C-1379
ステンレス製 LATCHES

ワイヤー用小型ラッチ錠

小型ラッチ錠SUS
ステンレス


