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特徴　Feature
●  プラスチック製のため円滑に作動します。
●  It's made of plastic so operation is smooth.

仕様 ●材　　質： 本体／ ポリアセタール（POM）
受け／ ポリアミド（PA）

用途 ●家具・ロッカー・キャビネット
納期 ●標準在庫品
備考 ● ジュラコン®〔ポリアセタール（POM）〕は

ポリプラスチックス社の登録商標です。

Specifi -
cations

●Material:  Main body: Polyacetal (POM)
Base plate: Polyamide (PA)

Specifi c use ●Furniture, lockers and cabinets
Remarks ●DURACON® 〔polyacetal (POM)〕 is a registered 

trademark of Polyplastics.

特徴　Feature
●  ステンレス製で耐食性に優れています。
●  Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様
●材　　質： 冷間圧延ステンレス鋼板

（SUS304）
●表面仕上：バレル研磨

用途 ●計測機器・分電盤
納期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

● Material:  Cold rolled stainless steel plate 
(SUS304)

●Finish: Barrel polishing
Specifi c use ● Measuring equipment and distribution boards

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. 

参考抜き荷重 N
Removal load 

参考差し荷重 N
Insertion load (reference) 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-131 ● 17 18 3 20405

商品番号
Product No. 

参考抜き荷重 N
Removal load 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-1072 ● 19 15 20831

C-131

〔受け　Base plate〕 〔本体　Main body〕

C-1072
ステンレス製 CORNER  CATCHES

SUS
ステンレス

C-131
プラスチック製 SQUARE-SHAPED  CATCHES

アンチ
パーティクル

コーナーキャッチ

角型ジュラコンキャッチ


