
0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

18.5
11.5

（42） 2
（34）

26.5

40 26

（
10
.5
）

26

8 11
27

20 36 50

C-294

1

countersink
4×M4用皿穴

0

0

0 0

000 00 0

0

0

0

0

00

00

0

0

26

12

610 13

254
0

（27）
2

hole
2×φ3.2穴

CP-294 071115-m

0

0

0

0
50

hole
2×φ12穴

0

0

0 0 00

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

00

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

50 35.5

27

25 8
3 2

25

50 5070

φ
10

70

8
34

（
36
.3
）

7
1.
5

5

hole
2×M4用穴

φ12穴

C
フ
ァ
ス
ナ
ー
・
ラ
ッ
チ
錠
・
キ
ャ
ッ
チ

錠
前
装
置
・
周
辺
機
器

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

ロータリー
ロック

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

その他の
C製品

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ラッシング・
ベルト・バックル

ビス・ナット・
ワッシャー

パイプ
関連金具

特装車
金具

1149
総合 27

 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

D
O

O
R 

 C
A

TC
H

ES ドア
キャッチ

スライドキャッチ

特徴　Feature
●  アールが付いたソフトデザイン
●  扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
●  Soft and radius design overall.
●  Only slides the door, and locks by one touch.

仕様

◦材　　質： 本体／亜鉛合金（ZDC） 
受け／ステンレス鋼板（SUS304）

◦表面仕上： 本体／クロムめっき（MZCr） 
受け／バレル研磨

用途 ◦船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ
納期 ◦標準在庫品
備考 ◦ 焼付塗装（ブラック）もあります。（受けは

SPCCになります。）製作ロットはご相談く
ださい。

Specifi-
cations

◦Material:  Main unit: Zinc alloy (ZDC) 
Striker: Stainless steel plate (SUS304)

◦Finish:  Main unit: Chrome plating (MZCr) 
Striker: Barrel polishing

Specific use ◦Ships, vehicles, trains, the sash of buses
Remarks ◦  We also provide the product with baking 

finish (black). (The Striker is SPCC.)

特徴　Feature
●  扉をスライドさせることでワンタッチで施錠できます。
●  Only slides the door, and locks by one touch.

仕様

◦ 材　　質： 
本体／ポリアミド（PA6） 
レバー／ポリアセタール（POM） 
受け・板ばね／ステンレス鋼板（SUS304）

◦標 準 色：ブラック
用途 ◦サッシなどのスライド扉
納期 ◦標準在庫品
備考 ◦ビス締付けトルク：343cN・m

◦ 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分
に検証を行ってください。

Specifi-
cations

◦ Material:  
Main unit: Polyamide (PA6) 
Lever: Polyacetal (POM) 
Striker: Leaf spring: Stainless steel plate (SUS304)

◦Standard color: Black
Specific use ◦Sashes and similar sliding doors
Remarks ◦ Screw tightening torque: 343cN・m 

◦ Be sure to test adequately when using a 
solvent such as thread-locking fluid.

全体にアールが付いたソフトなデザイン

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

C-294

本体
Main unit

受け
Striker

CP-294N

使用例
Example of 
application

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-294 ● 110 22737
C-294-Black 110 22254

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

CP-294N ● 55 22175

C-294- Black 
ブラック

CP-294N
プラスチック製 SLIDE  LATCHES防水

C-294
亜鉛合金製 SLIDE  LATCHES

スライドラッチ

スライドラッチ
カラバリ


