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●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

特徴　Feature
●  ワンアクションで開閉が可能です。
●  取手部は樹脂、本体・受けはステンレス製で耐食性に

優れています。
●  Can be locked/unlocked by one-action.
●  The handgrip is made of plastic and the main body and 

catch are made of stainless steel so it's corrosion-resistant.

仕様

◦ 材　　質： 
取手／ポリアミド（PA66） 
本体・受け／ステンレス鋼板（SUS304）

◦表面仕上：本体・受け／バレル研磨
◦標　準　色：アイボリー

用途 ◦船舶
納期 ◦標準在庫品

Specifi-
cations

◦ Material:  
Handgrip: Polyamide (PA66) 
Main body/Catch: Stainless steel plate (SUS304)

◦Finish: Main body/Catch:Barrel polishing
◦Standard color: Ivory

Specific use ◦ Ships

特徴　Feature
●  軽量で小型扉に最適です。
●  ワンタッチで閉扉できます。
●  スプリングの使用により耐久性に優れています。
●  Lightweight, so that it is optimal for small size doors.
●  The door can be closed by one touch.
●  The product with a spring provides excellent durability.

仕様 ◦材　　質：ポリアミド（PA6）
◦標 準 色：アイボリー

用途 ◦バス・救急車などの室内用小型扉
納期 ◦標準在庫品

◦常温でご使用ください。
◦ 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分

に検証を行ってください。

Specifi-
cations

◦Material: Polyamide (PA6)
◦Standard color: Ivory

Specific-
use

◦ Small size doors for the room in buses and 
ambulances

◦Use it at normal temperature.
◦ Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fluid.

C-368

使用例
Example of application

取付け例
Example of 
installation

本体
Main unit

受座
Striker

CP-387

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

CP-387 ● 14 22801

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-368 ● 91 22241
●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

C-368
ステンレス製 HATCH  LOCKS

CP-387
プラスチック製 UNDER  LATCHES

ハッチロック

アンダーラッチ


