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●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。
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取付け参考図
Installation drawings 
(Reference)

CP-361

ラッチ
Latch

受け
Catch

扉側  Door

受側  Catch

商品番号
Product No.

製品質量（g）
Mass

コード
Code

CP-361 59 23982

使用例
Example of 
application
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スライドキャッチ

特徴　Feature
●  ラッチとレバーが一体になったシンプルな構造の

ラッチ錠です。
●  樹脂製で軽量。樹脂製の筐体とマッチします。
●  ワンタッチで開閉できます。
●  A simply-constructed latch-lock with a combined latch and lever.
●  Lightweight resin construction that matches the resin housing.
●  Opens and closes with a single touch.

仕様

◦材　　質： 本体／ポリアミド（PA6/G25） 
受座・フランジ／亜鉛合金（ZDC）

◦ 表面仕上： 
本体／シボ加工 
受座・フランジ／クロムめっき（MZCr）

◦標 準 色：ブルー
用途 ◦医療関連機器・検査機器・半導体製造装置
納期 ◦標準在庫品
備考 ◦ 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分

に検証を行ってください。

Specifi-
cations

◦Material:  Body: Polyamide (PA6/G25) 
Striker plate flange: Zinc alloy (ZDC)

◦ Surface finish: 
Body: Surface texturing 
Striker plate and flange: Chrome plating (MZCr)

◦Standard color: Blue
Specific-

use
◦ Medical Equipment, Testing Equipment, 

Semiconductor manufacturing equipment
Remarks ◦ Be sure to test adequately when using a 

solvent such as thread-locking fluid.

CP-361
プラスチック製 LEVER  LOCKS

レバーロック

特徴　Feature
●  ラッチとレバーが一体になった簡易型ラッチ錠です。
●  The latch and lever are integrated to form a simple latch lock.

仕様

◦材　　質： ベース板／冷間圧延鋼板（SPCC） 
ラッチ部／ポリカーボネート（PC）

◦表面仕上：ベース板／ 亜鉛めっきクロメート
処理（MFZn-C）

用途 ◦配分電盤・計測機器
納期 ◦標準在庫品

Specifi-
cations

◦Material:  Base plate: Cold rolled steel plate (SPCC) 
Latch: Polycarbonate (PC)

◦ Finish: Base plate:  Zinc plating with chromate 
treatment (MFZn-C)

Specific use ◦ Distribution boards, measuring instruments

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

C-308

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

使用例
Example of 
application

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-308 ● 12 23562

C-308
鉄製 PUSH  LATCHES

プッシュラッチ


