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FA-602S-7　取付イラスト
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適用板厚L2

庫内安全押棒

特徴　Feature
●  閉込め事故防止用脱出ノブです。
●  受座が外れるまでノブを回すと脱出することがで

きます。
●  Escape knob prevents accidental entrapment.
●  Escape allowed by turning knob until base detaches.

仕様
◦ 材　　質： 

ノブ／ポリアミド（PA66） 
座金・ボルト／ステンレス（SUS304）

納期 ◦標準在庫品
備考 ◦ 破損や故障した場合は、至急、交換してください。

◦ 必ず始業点検を行い、確実に動作するこ
とを確認ください。

Specifi-
cations

◦ Material:  Knob: Polyamide (PA66) 
Base / bolt: Stainless steel (SUS304)

Remarks ◦ Replace immediately when break or trouble 
occurs.

◦ Be sure to perform inspection at onset of 
work to check proper operation.

備考 ◦ 扉厚さに応じて押棒を切断し、長さを調
整してください。

◦引手代りに使用すると故障の原因になります。
◦破損や故障した場合は、至急、交換してください。
◦ 必ず始業点検を行い、確実に動作するこ

とを確認ください。
◦屋外でのご使用はご遠慮ください。

Specifi-
cations

◦Material:  Pushrod: Glass fiber. 
Head: ABS resin (with light-storage substance) 
Flange: Stainless steel plate (SUS304) 
Bellows: Chloroprene rubber (CR)

Specific-
use

◦Walk-in type freezers
◦ For TAKIGEN Airtight Safety Handles

Remarks ◦Cut it to adjust length to door thickness.
◦Using as a pull may cause trouble.
◦ Replace immediately when break or trouble occurs.
◦ Be sure to perform inspection at onset of 

work to check proper operation.
◦This can't be used in the open air.

特徴　Feature
●  庫内側から安全に開扉できます。
●  ヘッド部蓄光材入りで、消灯時でも押棒位置が分か

ります。
●  凍結防止ベローズ付
●  Door can be opened safely from inside.
●  Head glows in the dark, so the pushrod location can be 

identified easily when lights are out.
●  With freezingproof bellows.

仕様

◦ 材　　質： 
押棒／グラスファイバー 
ヘッド／ABS樹脂（蓄光材入） 
フランジ／ステンレス鋼板（SUS304） 
ベローズ／クロロプレンゴム（CR）

用途

◦ ウォークイン型の冷凍冷蔵庫などの庫内
側に取付けて、外部から施錠された場合
に使用

◦ 弊社密閉用セフティハンドル
納期 ◦標準在庫品

FC-700

FC-708N-1

取付け方法
Installation 

method

使用例
Example of
application

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

FC-700 180 62538

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. (L₁) L₂ (L₃) L₄ 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

FC-708N-1 ▲ 92.5 50 66 75 153 62860
FC-708N-2 ▲ 142.5 100 116 125 183 62861

受座の種類によってL₄（六角ボルト）の長さを上記寸法に加工してください。
L₄が75以下の場合にはFA-708N-1、75を超えて125以下の場合にはFA-708N-2を
ご使用ください。
※1　受座がFA-602S-7の場合には六角ボルトの加工は不要です。
※2　特注の六角ボルト長さになります。お問合せください。
Shorten length of L₄ (hexagon bolt) to above dimensions according to type of base.
Use FA-708N-1 if L₄ is 75 or less, and FA-708N-2 if more than 75 and 125 or less.
※1  Hexagon bolt does not require shortening if base is FA-602S-7
※2  Length for custom-made hexagon bolt.

適用板厚（mm）
Applicable  

panel thickness 

使用受座に対するL₄加工寸法（mm）
Shortened L₄ dimension for catch being used

FA-602S-5
FA-740S-1

FA-1740S-1
FA-602S-6

FA-602S-7
FA-740S-2

FA-740S-2R

FA-740S-3
FA-1740S-2
FA-1740S-3

FA-662S シリーズ
FA-772S-2

 50  57  60  75 ※ 1 80 ※ 2

100 107 110 125 ※ 1 130 ※ 2

FC-708N
ステンレス製

庫内安全脱出ノブ
EMERGENCY  KNOB  FASTENERS

FC-700
プラスチック製

庫内安全押棒
INSIDE  SAFETY  PUSHRODS


