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コインロック

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

特徴　Feature

●  Oリングとパッキンを使用しているため防水性に優
れています（IPX5）。

●  鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
●  鍵機構：得意先別に専用のキーコードを登録し、他と
重複しないカスタムサービスを採用。グループ別の
同一鍵番号も製作します。

●  O-ring and packing for excellent water resistance. (IPX5)
●  Key can only be inserted/removed when locked by 
turning 90° to the right.

●  Key mechanism: customized to prevent duplication by 
registering key codes specifi c to each customer. Same 
key numbers can also be made for individual groups.

仕様

● 材　　質： 本体／快削黄銅棒（C3604BD）
キー／ 冷間圧延鋼板（SPCC）

快削鋼鋼材（SUM）
● 表面仕上： 本体／クロムめっき（MBCr）

キー／ニッケルめっき（MFNi）
● 同一鍵番号・鍵違い・指定番号も製作し
ます。

● 最大鍵違い数：69万通り
● 付 属 品：キー2本・止め金

用途 ●防水を要する屋外ボックス
納期 ●標準在庫品
備考 ● 標準品は右開き用です。（左開き用はお問

合せください。）

Specifi -
cations

● Material: 
Main body: Free cutting brass bar (C3604BD)
Key:  Cold rolled steel plate (SPCC)

Free-cutting steel (SUM)
● Finish:  Main body: Chrome plating (MBCr)

Key: nickel plating
● Max. no. of key diff erences: 690,000
● Accessories: Two keys, stopper plate

Specifi c use ● Outdoor boxes requiring waterproofi ng
Remarks ● Standard product is right-opening. (Contact 

us if left-opening is needed.)

C-88-1-WP

キーNo.TB7000
Key

板厚 t=2.3
Plate thickness

商品番号
Product No. 

備　考
Remarks

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-88-1-WP ● 同番
Keyed alike 80 24741

C-88-RC-1 ● ゴムキャップ
Rubber cap 7 24742

防水性に優れたコインロック！！
Coin lock is water resistant!!

防塵キャップ
Dust protector cap

パネル穴明け寸法
Panel drilling
dimensions

EPDM製 防塵性に優れたゴムキャップもあります。
塩害対策にも有効です。
EPDM rubber caps with good dust resistance are 
available.
Effective for preventing salt erosion. C-88-RC-1

C-88-WP
黄銅製

防水コインロック
WATERPROOF  COIN  LOCKS防水

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

特徴　Feature

●  錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
●  Oリングとパッキンを使用しているため、防水性に優
れています（IPX5）。

●  鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
●  サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる
不正解錠を防ぎます。

●  Lock uses reversible key with dustproof shutter. 
●  O-ring and packing for excellent water resistance (IPX5).
●  Key can only be removed when locked, so locking is 
never forgotten. 

●  Side-bar lock mechanism prevents unauthorized access 
by lock picking, etc.

仕様

●材　　質： 本体／亜鉛合金（ZDC）
キー／黄銅板（C3713P）

●表面仕上： 本体／クロムめっき（MZCr）
キー／ニッケルめっき（MBNi）

●最大鍵違い数：1万5,000通り
●付 属 品：キー2本、止め金

用途 ●宅配ボックス、防水を要する機器
納期 ●標準品・・・納期お問合せください
備考 ● 同一鍵番号、指定番号も製作します。

Specifi -
cations

●Material:  Body: Zinc alloy (ZDC)
Key: Brass plate (C3713P)

●Finish:  Body: Chrome plating (MZCr)
Key: Nickel plating (MBNi)

●Max. no. of key diff erences: 15,000
●Accessories: Two keys, stopper plate

Specifi c-
use

●Delivery boxes, equipment requiring water 
resistance

キーNo.TD0483
Key

止め金（兼用型）
Stopper plate

（combined-use type）

C-483-WP

板厚 t=2.3
Plate thickness

商品番号
Product No. 

備　考
Remarks

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-483-WP ● キーNo.TD0483
Key 81 24978

C-483-WP 鍵違い
Key differences ● 鍵違い

Key differences 81 24991

C-483-WP
亜鉛合金製

防水サイドバーロック
WATERPROOF  SIDE-BAR  LOCKS防水

JVMA
適合
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 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp
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