
特徴　Feature

●  従来品のC-197-1／2を改良しキーの強度をアッ
プしました。

●  鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
●  合鍵複製は困難
●  The former C-197-1/2 has been improved and 

strengthened.
●  Key can be inserted/removed by turning 90°only 

when locking.
●  It’s difficult to produce a duplicate key.

仕様

◦ 材　　質： 本体／快削黄銅棒（C3604BD） 
キー／快削黄銅棒（C3604BD）

◦表面仕上： 本体／クロムめっき（MBCr） 
キー／ニッケルめっき（MBNi）

◦付 属 品：キー2本・止め金
用途 ◦自動販売機・アミューズメント機器
納期 ◦標準在庫品
備考 ◦ 2ヵ所抜けも製作します。（構造上、止め

金の回転角度は180°になります。）
◦ マスターシステムの組込みが可能です。

お問合せください。
◦ ドリル破壊防止対策（ガードシャフトと

SUS鋼球使用）も製作します。
◦ 標準品は右開き用です。（左開き用をご

使用の際はお問合せください。）

Specifi-
cations

◦ Material:  Main body:  Brass deformed bar 
(C3604BD)

Key: Brass deformed bar (C3604BD)
◦ Finish:  Main body: Chrome plating (MBCr)  

Key: Nickel plating (MBNi)
◦ Accessories:  Two keys and stopper plate

Specific use ◦ Vending machines and amusement equipment
Remarks ◦ Standard product is right-opening. 

(Contact us if left-opening is needed.)

キーNo.X50000
Key

C-197-12

コインロック

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。�

商品番号
Product No. 

鍵番号
Key No. （L₁） L₂ L₃

最大鍵違い数
No. of max 
key differences 

製品質量（g）
Mass

コード
Code

C-197-11 同番
Keyed alike YF900 20.2 11.5 36 53 23971

C-197-11 鍵違い
Key differences YF901〜YF969 20.2 11.5 36 69 53 24403

C-197-12 同番
Keyed alike X50000 30 17.4 42 66 23972

C-197-12 鍵違い
Key differences X50001〜X62000 30 17.4 42 12,000 66 24404
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特徴　Feature

●  従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアッ
プしました。

●  錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
●  錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
●  ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使

用できます。（キープランの設定が必要です。）
●  キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。（2ヵ所抜け）
●  Former models C-178 and C-178-T have received further 

security upgrades.
●  The lock has a reversible key with dust proof shutter.
●  An o-ring has been included within the lock for better 

water proofing.
●  The same key as the one-touch catch and gate lock can 

be used (key plan settings are required).
●  The key can be inserted and removed when the locked 

or unlocked. (the key can be removed in 2 positions)

仕様

◦材　　質： 本体外筒／快削黄銅棒（C3604BD） 
本体内筒／亜鉛合金（ZDC） 
キー／黄銅板（C3713P）

◦表面仕上： 本体外筒／クロムめっき（MBCr） 
本体内筒／クロムめっき（MZCr） 
キー／ニッケルめっき（MBNi）

◦鍵 番 号：TVC230
◦付 属 品：キー2本・止め金

用途 ◦特装車両・小型扉
納期 ◦標準品・・・納期お問合せください

◦ 本製品は右仕様が標準品です。左仕様は
別部品が必要で特注品となります。

Specifi-
cations

◦ Material:  Outside of lock:  free cut brass bore 
(C3604BD)

Inside of lock: zinc alloy (ZDC) 
Key: brass plate (C3713P)

◦Finish:  Outside of lock: chrome plating (MBCr) 
Inside of lock: chrome coating (MZCr) 
Key: nickel plating (MBNi)

◦Key number: TVC230
◦Accessories: Two keys, stopper

Specific use ◦ Specially equipped vehicles, small doors
◦ This lock is designed for right-hand use. Left-hand use 

requires separate parts and is a custom made order.

キーNo.TVC230
Key

C-178-TVC

商品番号
Product No.

鍵番号
Key No.

最大鍵違い数
No. of max key differences 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code

C-178-TVC 同番
Keyed alike ● TVC230 86.4 23978

C-178-TVC 鍵違い
Key differences ● TVC001〜

TVC999 998 86.4 23977

両抜け

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。�
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