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電磁波対策

OTHER ELECTROMAGNETIC WAVE PREVENTION PRODUCTS
その他の電磁波対策製品の紹介

特徴　Feature
●  クロロプレンスポンジにより防水性に優れ、高いシー

ルド効果を得られます。
●  金属部は極細モネル線を袋状に編上げ紐状加工した

メッシュガスケットを使用しています。
●  Chloroprene sponge used for outstanding waterproofing 

and powerful shielding.
●  Uses metal mesh gaskets formed by weaving ultra-fine 

Monel line strands into pouch shapes.

仕様
◦材　　質： スポンジ／クロロプレンゴム（CR） 

金属／ニッケル鋼合金（モネル線）
◦１本：１ｍ

用途 ◦ 屋外仕様筐体、無線機器
納期 ◦標準在庫品

Specifi-
cations

◦Material:  Sponge: Chloroprene rubber (CR) 
Metal: Nickel steel alloy (Monel line)

◦1 length: 1m
Specific use ◦ Casings for outdoor use, wireless equipment
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メッシュガスケット（モネル線）

接着
粘着テープ（剥離紙付）

CR スポンジゴム（黒色）
Mesh gasket (Monel line)

Adhesion
Adhesive tape (with backing)

CR sponge rubber (black)

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

C-300-NS-5-17 ● 37.7 24347
●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

銅箔テープ
Copper foil tape
◦ フレキシブルですので巻付け、貼付け作業が容

易です。
◦ 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド

効果を低下させません。
◦ 金属箔にはんだ付けができます。
◦ Flexible, so easy to wind on and stick down.
◦ Uses electrically conductive adhesive to 

minimize any shielding effect.
◦ Metallic foil can be soldered.

ZNシールドテープ
ZN shield tape
◦ 銅箔テープと同等のシールド特性を発揮します。
◦ 引張り強度が強く、柔軟性もあるため、巻く、貼る

のが簡単です。
◦ 亜鉛特有の犠牲防食作用により、異種金属接触

による錆発生を防ぎ、亜鉛鋼板の腐食防止と安
定した接触抵抗が確保されます。

◦ Shielding characteristics match those 
of copper foil tape.

◦ Strong tensile strength and pliability 
for easy winding and sticking down.

◦ Prevents rusting due to contact with 
dissimilar metal and ensures both 
corrosion resistance of zinc steel 
sheeting and stable contact resistance, 
owing to the protective, corrosion-
proof effects that are unique to zinc.

シールドフィンガー
Shield finger
◦ シールドフィンガーとは、低い接触圧で高い導電性を

必要とする、電子機器の密閉筐体の換気口や点検口な
どに最適なシールド効果を発揮します。耐久性と弾力
性に優れ、圧縮によって変形することがありません。

◦ 熱伝導性が特に優れ、高温でも支障なく機能します。
◦ 吸収性がなく、カビの発生を防ぎ、あらゆる気象

条件化でも使用できます。
◦ A shield finger provides optimal 

shielding effect for ventilation openings, 
inspection doors, etc. of airtight cases of 
electrical equipment which require low 
contact pressure with high conductivity. 
Excellent durability and elasticity, and 
does not deform under compression.

◦ Especially superb thermal conductivity, functions 
without difficulty even at high temperatures.

◦ No absorbency, prevents mold, and can 
be used under any weather conditions.

C-300-NS
ゴム製  

電磁波対策防水用パッキン
ANTI-ELECTROMAGNETIC  WAVE  WATERPROOF  GASKETS防水

電磁波吸収シート
相互参照用

C-300-NS-5-17

電磁波吸収シート
Electromagnetic wave 
absorption sheet
◦ シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効

果を発揮します。
◦ お好みの形状にカットして使用できるシートタ

イプです。
◦ Sheet is thin, yet effectively suppresses 

noise in low frequency range.
◦ Sheet-type that can be cut to desired shape. 


