
特徴　Feature
●  アジャスト機構により書類の厚さに応じて２段階の

厚み調節が可能です。
●  両面テープとねじ留めのどちらでも取付けできます。
●  両面テープ付です。
●  Thickness is adjustable to 2 thicknesses to match 

document thickness, using the adjuster.
●  The card holder can be attached using either double-

sided tape or screws.
●  Double-sided tape is included.

仕様 ●材　　質： AS樹脂（難燃性UL94-HB）
用途 ●キュービクル・配電盤
納期 ● 標準在庫品
備考 ● 取付けはベースにカバーをセットしたま

ま行ってください。

Specifi cations ●Material:  AS resin (non-combustible UL94-HB)
Specifi c use ● Cubicle switchgears, switchboards
Remarks ● Attach the card holder with the base cover 

attached.

C-26-C-A4

● 1段目　厚さ15mmの書類まで入れられます。● 1段目　厚さ15mmの書類まで入れられます。
 First stage  Documents up to 15mm thick can be inserted. First stage  Documents up to 15mm thick can be inserted.

● 2段目　厚さ22mmの書類まで入れられます。● 2段目　厚さ22mmの書類まで入れられます。
 Second stage  Documents up to 22mm thick can be inserted.Second stage  Documents up to 22mm thick can be inserted.
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商品番号
Product No. L₁ L₂ L₃ W₁ W₂ W₃ P₁ P₂ 製品質量（g）

Mass
コード
Code

C-26-C-A4 ● 308 288 285 238 258 284 270 253 268 23994
C-26-C-A4-ヨコ ● 240 220 217 307 327 353 339 185 268 24977

C-26-C-A4-ヨコ
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カードホルダー

1364

カードホルダー

厚さに応じてアジャストできます。

C-26-C-A4
プラスチック製

アジャスト式カードホルダー
ADJUSTABLE  CARD  HOLDERS難燃

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。


