
C
フ
ァ
ス
ナ
ー
・
ラ
ッ
チ
錠
・
キ
ャ
ッ
チ

錠
前
装
置
・
周
辺
機
器

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

ロータリー
ロック

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

その他の
C製品

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ラッシング・
ベルト・バックル

ビス・ナット・
ワッシャー

パイプ
関連金具

特装車
金具

14391439
総合 27

 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

O
TH

ER
  C

  P
RO

D
U

CT
S その他の

C製品

パワーグリーン・サーモシリーズ

錠前に最適
特徴　Feature

●  速乾性があり粉末系潤滑剤のため、錠前に適してい
ます。

●  フッ素樹脂とフッ素油が成分のため、化学的安定性、
熱安定性、非溶解性に優れています。

●  ゴムやプラスチックへの影響が少ないです。ご利用
の際は念のため十分な検証を行ってください。

●  Quick-drying powder lubricant, suitable for locks.
●  Contains fluororesin and fluorine grease, so is 

chemically stable, heat-stable, and insoluble.
●  Almost no effect on rubber or plastic. Be sure to test 

adequately before use.

用途 ● 錠前
納期 ●標準在庫品

Specifi c use ●  Locks

商品番号
Product No. 

容　量 
Measure

コード
Code

C-988 ● 50ml 24456

外　観
Exterior appearance

乳白色液体
Creamy white liquid

比　重　JIS K2249
Specific gravity 1.52

引火点　JIS K2265
Flash point

なし（原液）
None (undiluted)

使用温度
Use temperature range －40℃～＋250℃

C-988

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

C-988 ドライパワーグリーン
DRY  POWER  GREEN

特徴　Feature
●  温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。
●  一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ
●  ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・ク

ロムなどの環境負荷物質を含みません。
●  1シート10枚入り
●  Ideal for maintenance and inspection of equipment 

requiring thermal control.
●  Non-reversible, does not return to original color after 

coloring.
●  Makes use of the properties of wax, and does not contain 

materials that place a burden on the environment such as 
lead, mercury, and chrome

●  One sheet   10 pcs

仕様 ●温度精度：±2℃
用途 ●配電盤・電子機器
納期 ●標準在庫品
備考 ● 発色温度、40～280℃までのシールもござ

います。
●C-982-S-9MCは中止品になりました。

Specifi cations ● Temperature accuracy: ±2°C
Specifi c-

use
● Distribution panels, electronic equipment
●C-982-S-9MC is no longer manufactured.

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. 

感知温度範囲℃
Detectable temperature range

製品質量（g）
Mass

コード
Code 

C-982-S-3A ● 65～85 0.125 24248
C-982-S-3S ● 65～85 0.125 24249
C-982-S-H ● 60～80 0.125 24250
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65°or more
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〔C-982-S-3A〕

〔C-982-S-3S〕

〔C-982-S-H〕

温度による変化
Change due to temperature

温度による変化
Change due to temperature

C-982-S サーモシール
THERMO  STICKERS


