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※ AC-1025-Lは
3mmです。
3mm for 
AC-1025-L.

〔AC-1025-L・AC-25-L〕
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●筺体に合せて加工してご使用くだ
さい。

●Before installation, machine 
it to the boards.

〔AC-1025-L-3〕

止め金

SUS
ステンレス STOPPER  PLATES

〔AC-1025-L〕
●材　　質： ステンレス鋼板（SUS304）
●表面仕上： バレル研磨
●納　　期：標準在庫品

●Material: Stainless steel plate (SUS304)
●Finish:  Barrel polishing

〔AC-25-L〕
●材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
●表面仕上： 亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）
●納　　期：標準在庫品

●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Finish:  Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

〔AC-25-N〕
●材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
●表面仕上： 亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）
●納　　期：標準在庫品

●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Finish:  Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

〔AC-25-P-1～P-3〕 ロッドガイド ROD GUIDES
●材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）
●納　　期：標準在庫品

●Material: Cold rolled steel (SPCC)
●Finish:  Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

〔AC-25-W〕 スペーサー SPACER
仕　 様 ●材　　質： AC-25-W-１・２・６／ステンレス鋼板（SUS304）

AC-25-W-3～5／冷間圧延鋼板（SPCC）
● 表面仕上： AC-25-W-１・２／バレル研磨

AC-25-W-3～5／亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）
AC-25-W-6／生地

用　 途 ●ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
納　 期 ●標準在庫品

Specifi -
cations

●Material:  AC-25-W-１・２・６: Stainless steel plate (SUS304)
AC-25-W-3 to 5: Cold rolled steel plate (SPCC)

● Finish:  AC-25-W-１・２: Barrel polishing
AC-25-W-3 to 5: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
AC-25-W-6: Plain

Specifi c use ●Set this between handle and stopper plate or between stopper plate and screw

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. L₁ L₂ L₃ W₁ W₂ R 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AC-25-M-1 ● 78 56 16 31 17 10 27 20070
AC-25-M-2 ● 65 44 15 25 13 6 15 20071

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. L₁ L₂ W₁ W₂ □W t P₁ P₂ φd 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AC-25-N-1 ● 150 125 32 4 8 4.5 150 20072
AC-25-N-2 ● 140 115 32 4 10 4.5 30 8 6 135 20073
AC-25-N-3 ● 97 78 26 3 8 3.2  52 20074

●：RoHS10指令対応品 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. φd コード

Code 
AC-25-P-1 ● 10.5 20075
AC-25-P-2 ● 8.5 20076
AC-25-P-3 ● 6.5 20077

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。 

商品番号
Product No. （φD） □W t 材　質

Material 
コード
Code 

AC-25-W-1 ● 22.5 10 3 SUS304 20078
AC-25-W-2 ● 18 8 1 20079
AC-25-W-3 ● 22.5 10 3.2

SPCC 
20080

AC-25-W-4 ● 22 10 2 20081
AC-25-W-5 ● 18 8 1 20082
AC-25-W-6 ● 22.5 10 0.5 SUS304 03202

〔AC-25-M〕
●材　　質：冷間圧延鋼板（SPCC）
●表面仕上：亜鉛めっきクロメート処理（MFZn-C）
●納　　期：標準在庫品

●Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
●Finish:  Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

商品番号
Product No. 

製品質量（g）
Mass 

コード
Code 

AC-1025-Ｌ-3 ● 16.9 04941

〔AC-1025-L-3〕
●材　　質： ステンレス鋼板（SUS304）
●表面仕上： バレル研磨
●納　　期：標準在庫品

●Material: Stainless steel plate (SUS304)
●Finish:  Barrel polishing

●：RoHS10指令対応品 
▲：RoHS10指令に対応可能です。
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〔AC-1025-L〕

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. H □W 製品質量（g）

Mass 
コード
Code 

AC-1025-L-1-10 ● 10 10 53.5 04279
AC-1025-L-1-20 ● 20 10 67.6 04280
AC-1025-L-2-10 ● 10 8 54.9 04281
AC-1025-L-2-20 ● 20 8 67.8 04282

●：RoHS10指令対応品　 
▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号
Product No. □W 製品質量（g） 

Mass 
コード
Code 

AC-1025-L-1 ● 10 51 04200
AC-1025-L-2 ● 8 54 04201

AC-25-L-1 ● 10 55 21172
AC-25-L-2 ● 8 57 21082

AC-1025
ステンレス製 

AC-25
鉄製 


