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特徴

·  一般的なレベルアジャスターと
比べて、底部の接地面積を大き
くしているため、土壌などの柔
らかい場所でも安定します。

·  大きな接地面で重さを分散する
ため、床への負担を軽減します。

仕様

【KC-275-D】	
・		材質：	シャフト／	

一般構造用圧延鋼（SS400）	
底部／冷間圧延鋼板（SPCC）

・		表面仕上：溶融亜鉛めっき

【KC-1275-D】	
・材質：	シャフト／
	 ステンレス鋼棒（SUS304）
	 底部／
	 ステンレス鋼板（SUS304）
・		付属品：オーバータップナット

用途：栽培架台・屋外設置製品

備考：	タップ加工に関してはオーバー
タップ加工を行ってください。

特徴

·  φ48.6の単管パイプとM16用
レベルアジャスターを簡単に組
合せて固定できます。

·  レベルアジャスターのナットで
高さ調節可能です。

仕様

・		材質：	受座部／冷間圧延鋼板（SPCC）	
ボス部／軟鋼線材（SWRM）

・		表面仕上：	亜鉛めっき三価クロメー
ト処理（MFZn-C）

用途：農業関連・各種架台

価格表

商品番号 コード 単価（税抜）
KC-275-J-1 31816 ¥750

価格表

商品番号 コード 単価（税抜）
KC-275-D-1 31807

¥840
KC-275-D-11 31808
KC-275-D-4 31895 ¥620
KC-1275-D-7 24376 ¥300
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特徴

·  水耕栽培のシートを保持するた
めのバインダーです。

·  ワンタッチでそのまま上から挿
入できます。

·  耐薬品性を考慮し塩化ビニー
ル樹脂（鉛レス）を使用。

·  シートなどをしっかり保持します。
·  板材の切断面保護（カバー）に
も使用できます。

仕様

・		材質：塩化ビニール樹脂（PVC）
・		標準色：アイボリー
・		適用板厚（mm）：1.0〜4.0
・		長さ（mm）：1,000

備考：	
・		溶剤各種をご使用の際は、十分に
検証を行ってください。

・		厚みにより抜けやすさは変わります。
・		お客様のご要望に合せた色で特注製
作します。詳細はお問合せください。

CP-600 			PVCバインダー

価格表

商品番号 コード 単価（税抜）
CP-600-1-Ivory 24385 ¥210

  使用方法

上から押さえるだけで、簡単にセットできます。

PVCバインダー

ビニールシート
断面図




